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RUFRGT-8 % S
Mega-Elfer mit
\V'8-Power

Forscher Oldie | Porsche und FuBball-WM Léichter und sportlicher
Porsche 356 Carrera Mit dem Panamera in Kapstadt Cayenne S, S Hybrid und Turbo




Clevere Technik: Das Rad wird auf der
Bearbeitungsmaschine in Rotation ver-
setzt, und mit einer rotierenden Schieif-
einheit wird der Felgenring bearbeitet

y

UTER Am Bordstein zerkratzte FELGEN sind nicht zwangs-
laufig schrottreif. Wir zeigen, wie Spezialist CARTEC

RADGEBER (www.cartec-plast.de) in Pliiderhausen das rollende
Gut perfekt und TUV-zertifiziert instand setzt

err Doktor haben es mal wieder eilig. Rasch
zum nichsten Termin und rein in die einzige

Parkliicke weit und breit. Sekunden spiter ist

der Tag kriftig versaut. Ruiniert ist sie, die schéne Felge Selbst schuld
des Porsche. , Das wird teuer®, denkt sich der Geschi- - das schmerzt
digte. ,Irrtum®, sagen die Experten von CARTEC., besonders: einmal
Binnen weniger als zwei Stunden sicht das Rad wieder nicht aufgepasst,
aus, als kime es gerade aus dem Ersatzteilregal. Und das und schon zieren
zu Preisen von 50 bis 180 Euro plus Mehrwertsteuer. Wie derbe Kratzer den
das geht, zeigen wir Thnen hier Schrite fiir Schritt. & Felgenring

Mit einer griberen Schruppscheibe wird der Héndisch und mit feinerem Schieifpapier erfolgt Jetzt kommen Schwabbelscheibe und Polier-
Felgenring zunéchst eben geschliffen nun die Feinbearbeitung der Fliche wachs fiir eine perfekte Oberfliche zum Einsatz

Nach mehreren
Umildufen mit der 6
rotierenden Schwabbel-
scheibe wird Hoch-
glanz erzielt

Mit Lisungs-

mittel werden etwaige
Wachsriickstinde
penibel entfernt &




K
Jetzt kommt ein befeuchtetes Schieifpad mit Mit dem Schieifpad wird die serienmiBig Der bearbeitete Felgenring wird fiir die nun
feiner Kdrnung zum Einsatz vorhandene Schliff-Struktur wieder hergestelit folgende Lackierung zunichst grob abgeklebt

o

Die exakte
Lackierkante wird
mit dem blauen

. Kiebeband festgelegt.
Mit etwas Warme-

. zufuhr schmiegt es
sich perfekt an

Mit einem
speziellen Klarlack
wird die Oberfliche
nun versiegelt

Text: Jiirgen Gassebner Fotos: www.scoutsource.de

Wo war er denn, der Kratzer? Vom Malheur ist N \
nichts mehr zu sehen Top-Ergebnis: Das Rad erscheint, als habe es den Bordstein niemais kennengelernt




